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A = Portée du pont roulant

G = Hauteur perdue

D = Approche droite

G = Approche gauche

H = Hauteur de levee

K - distance entre les galets du sommier

L = longueur totale du sommier (butoirs compris)
M1 = Hauteur du pont roulant

Pont VLUP avee palan 3 chaire HPN

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTI QUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL 06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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Solution M1 :
Lonnexion standard

55 ==

15 TeEh

M1

Solutions M2 et M3 :
Lommexion médium type M2 [Nous consuiter] Lommexion médium type M3 (Nous consulter]

Solution M4
Lonnexion basse [Nous consulter]

Pour des portées supérieures a celles indiquées : nous consulter (contact@europont.com)
Les cotes et renseignements portés sur ce document sont donnés a titre indicatif et peuvent étre modifiés suivant un
cahier des charges spécifiques

o Sivous souhaitez recevoir une cotation personnalisée : consulter notre site Internet www.europont.com

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTIQUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL 06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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Pont YTYP avec palan 4 cible HPR

A = Portée du pont roulant

G = Hauteur perdue

D - Approche droite

G = Approche gauche

H = Hauteur de levée

K = distance entre les galets du sommier

L = longueur totale du sommier (butoirs compris)

Pont mongpoutrs tyne VLUP avec palan 4 chaing HPN M1 = Hauteur du pont roulant

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTI QUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL 06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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PALAN ELECTRIQUE PALAN ELECTRIQUE
A CABLE A CHAINE

CAPACITE | PORTEE | © D G G D 6 | K L M1 | REACTION VERT. | REACTION VERT. POIDS PONT PUISSANCE
DE A MAXI PAR GALET | MINI PAR GALET EQUIPE ELEGTRIQUE
CHARGE ]| '] '] '/} '/} [} STATIQUE STATIQUE SANS PALAN | TOTALE DU PONT
SOUS CHARGE NI CHARGE EQUIPE [**)

NOMINALE

| CTonnes) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mmd 1 kN) (*] (kN) (k] kW)

1t | 5 [366 |80 |880 | 468 | 100 | 100 | 6000 | 1400 | 1710 | 387 8 034 830 23

6 366 |910 | 880 | 468 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1710 | 387 86 035 1040 23

7 366 |910 | 830 | 468 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1710 | 387 81 037 1160 23

8 366 |910 | 880 | 468 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1710 | 387 96 038 1270 23

9 366 |910 | 880 | 468 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1710 | 387 101 040 1380 23

10 | 366 |910 | 880 | 468 | 100 | 100 | 600D | 1700 | 2010 | 387 104 0.1 1530 23

11| 366 |910 |880 | 468 | 100 | 100 | 600 | 1700 | 2010 | 367 108 046 1640 23

12 | 366 | 910 | 880 | 468 | 100 | 100 | 600D | 1700 | 2010 | 387 12 048 1760 23

13 | 366 600 |570 | 468 | 100 | 100 | 600D | 2200 | 2510 | 387 18 050 1900 23

14 | 366 |600 | 570 | 468 | 100 | 100 | 6000 | 2200 | 2510 | 367 12 053 2020 23

15 | 366 |600 |570 | 468 | 100 | 100 | 600D | 2200 | 2510 | 407 127 059 2250 23

16 | 366 (220 190 | 468 | 100 | 100 | 600D | 2500 | 2830 | 466 146 075 2990 23

17 | 366 [220 190 | 468 | 100 | 100 | 6000 | 2500 | 2830 | 466 15 079 3130 23

18 |389 [220 |190 | 468 | 100 | 100 | 600D | 2800 | 3310 | 932 162 080 3180 23

19 |309 (220 190 | 468 | 100 | 100 | 600O | 2800 | 3310 1064 | 164 093 3680 23

20 (309 (220 (180 | | | | 6000|2500 3010 [1064 | 1639 0.96 3800 23

21 |3989 | 220 |190 6000 | 2800 | 3310 (1064 |  17.3 1,00 3990 23

22 (399 |220 |180 6000 | 2800 | 3310 (1064 | 178 104 4140 23

23 (399 | 220 |180 6000 | 2800 | 3310 | 1184 193 119 4750 23

Palan a cdble HPR type UT104116R30ANP1205KEM20MO - Course maxi du crochet = 6 m — Poids du palan = 220 kg - Groupe FEM = M6
Palan a chaine type HPN VL 5 1004 B1 - Course maxi du crochet = 6 m — Poids du palan = 58 kg - Groupe FEM - M3
(*1 Avec un palan a céble type VT

(**] Tension =400 V - Fréquence = 50 Hz
Rail de roulement recommandé (mm) X (mm) : nous consulter

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTIQUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL

06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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Pont Lype YTUP avec palan 4 cable KPR

: A - Portée du pont roulant
g \ o . G = Hauteur perdue
; g D = Approche droite
H G = Approche gauche
: H = Hauteur de levée
e_ K - distance entre les galets du sommier
L = longueur totale du sommier (butoirs compris)

Pont mongpoutrs tyne VLUP avec palan 4 chaing HPN M1 = Hauteur du pont roulant

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTI QUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL 06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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PALAN ELECTRIQUE PALAN ELECTRIQUE
A CABLE A CHAINE

CAPACITE | PORTEE | © D G G D 6 | K L M1 | REACTION VERT. | REACTION VERT. POIDS PONT PUISSANCE
DE A MAXI PAR GALET | MINIPAR GALET EQUIPE ELEGTRIQUE
CHARGE '] '] '] '/} [} [ STATIQUE STATIQUE SANS PALAN | TOTALE DU PONT
SOUS CHARGE NI CHARGE EQUIPE [**)

NOMINALE

| CTonnes) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) 1 kN) *) kN) Ikg) kW)

2% | 5 |366 910 | 880 | 610 | 100 | 100 | 6000 | 1400 | 1710 | 387 121 043 830 26

6 | 366 | 910 | 880 | 610 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1710 | 367 128 042 1040 26

7 | 366 | 910 | 880 | 610 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1710 | 367 185 043 1160 26

8 | 366 | 910 | 880 | 610 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1710 | 367 " 014 1270 26

9 | 366 | 910 | 880 | 610 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1710 | 387 6 045 1380 26

10 | 366 | 910 | 880 | 610 | 100 | 100 | 600D | 1700 | 2010 | 387 19 048 1530 26

11| 366 | 810 | 880 | 610 | 100 | 100 | 6000 | 1700 | 2010 | 387 154 050 1640 26

12 | 366 | 910 | 880 | 610 | 100 | 100 | 600D | 1700 | 2010 | 407 161 054 1850 26

13 | 366 | 220 | 180 | 610 | 100 | 100 | 6OOO | 2200 | 2530 | 427 18 052 2430 26

14 | 366 | 220 | 190 | 610 | 100 | 100 | 6000 | 2200 | 2530 | 427 184 065 2550 26

16 | 366 | 220 | 180 | 610 | 100 | 100 | 6OOO | 2200 | 2530 | 466 193 074 2880 26

16 | 366 | 220 | 180 | 610 | 100 | 100 | GOOO | 2500 | 2830 | 466 195 0.76 2990 26

17 | 366 | 220 | 180 | 610 | 100 | 100 | 600D | 2500 | 2830 | 516 206 0.96 3300 26

18 | 399 | 220 | 190 | 610 | 100 | 100 | 600D | 2800 | 3310 | 837 | 207 087 3440 26

19 | 399 | 220 | 190 | 610 | 100 | 100 | 600D | 2800 | 3310 | 1068 2 1,00 3960 26

20 /399220 /180 | | |  |6000| 2500 | 3010 | 1068 | 225 108 4080 26

21 | 309 | 220 | 180 6000 | 2800 | 3310 | 1069 23 108 4290 26

22 | 399 | 220 | 180 6000 | 2800 | 3310 (1082 | 238 116 4600 26

23 | 399 | 220 | 190 6000 | 2800 | 3310 | 1212 | 254 131 5220 26

(*1 Avec un palan a céble type VT
(**] Tension =400 V - Fréquence = 50 Hz
Rail de roulement recommandé (mm) X (mm) : nous consulter

Palan a chaine type HPN VL 16 2004 B2 - Course maxi du crochet = XX m - Poids du palan = 166 kg - Groupe FEM = M5

Palan a cdble HPR type UT104115R30ANP1205KEM20MO - Course maxi du crochet = 6 m — Poids du palan = 220 kg - Groupe FEM = M5

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTIQUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL

06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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Pont YTYP avec palan 4 cible HPR

A = Portée du pont roulant

G = Hauteur perdue

D - Approche droite

G = Approche gauche

H = Hauteur de levée

K = distance entre les galets du sommier

L = longueur totale du sommier (butoirs compris)

Pont mongpoutrs tyne VLUP avec palan 4 chaing HPN M1 = Hauteur du pont roulant

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTI QUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL 06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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PALAN ELECTRIQUE PALAN ELECTRIQUE
A CABLE A CHAINE

CAPACITE | PORTEE | © D G G D 6 | K L M1 | REACTION VERT. | REACTION VERT. POIDS PONT PUISSANCE
DE A MAXI PAR GALET | MINIPAR GALET EQUIPE ELEGTRIQUE
CHARGE ]| '] '] '/} '/} [} STATIQUE STATIQUE SANS PALAN | TOTALE DU PONT
SOUS CHARGE NI GHARGE EQUIPE [**)

NOMINALE

| CTonnes) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) *1 kN) *1 kN) kg kW)

3.2 | 5 |366 910 |880 | 710 | 100 | 100 | 6000 |1400 | 1710 | 367 171 053 830 a4

t |6 [366 910 880 | 710 | 100 | 100 | 6000 |1400 | 1710 | 407 181 052 1080 a4

7 366 (920 |890 | 710 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1730 | 407 194 057 1420 a4

8 366 (920 |890 | 710 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1730 | 427 202 059 1600 a4

9 366 820 |890 | 710 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1730 | 427 208 060 1730 a4

10 | 366 (600 |570 | 710 | 100 | 100 | 600D | 1700 | 2030 | 466 222 051 2030 a4

11| 366 |600 |570 | 710 | 100 | 100 | 6000 | 1700 | 2030 | 66 27 083 270 a4

12 | 366 [600 |570 | 710 | 100 | 100 | 60OO | 1700 | 2030 | 466 232 066 2310 a4

13 | 366 (220 (190 | 710 | 100 | 100 | 600D | 2200 | 2530 | 466 23 058 2600 a4

14 (366 [220 [190 | 710 | 100 | 100 | 6000 | 2200 | 2530 | 516 253 0.76 2960 a4

15 | 366 (220 (190 | 710 | 100 | 100 | 600D | 2200 | 2530 | 516 258 0.80 3120 a4

16 | 366 (220 (190 | 710 | 100 | 100 | 600O | 2500 | 2850 | 566 268 091 3560 a4

17 |366 (220 (190 | 710 | 100 | 100 | 600O | 2500 | 2850 | 566 273 095 3730 a4

18 |309 [220 (190 | 710 | 100 | 100 | 600D | 2800 | 3310 | 865 2758 088 3840 a4

19 |309 (220 (190 | 710 | 100 | 100 | 6000 | 2800 | 3310 (1097 | 289 11 4370 a4

20 (309 (220 (180 | | | | 6000|2500 | 3010 |1097 | 295 11 4510 a4

21 (309 (220 (190 | | ~ | ~ | 60002800 | 3310 | 1087 30 120 4730 a4

22 (399 (220 (180 | ~ | " | ~ |60OD 2800|3310 |1087 | 305 124 4910 a4

23 (309 (220 (180 | | | | 6000|2800 | 3310 | 1217 321 140 5560 a4

Palan a cdble HPR type UT104115R30ANP2405KEM20MO- Course maxi du crochet = 6 m — Poids du palan = 230 kg — Groupe FEM = M5
Palan a chaine type HPN VL VL 16 3204 B1 - Course maxi du crochet = 6 m - Poids du palan - 162 kg - Groupe FEM - M3
(*1 Avec un palan a céble type VT

(**] Tension =400 V - Fréquence = 50 Hz
Rail de roulement recommandé (mm) X (mm) : nous consulter

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTIQUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL 06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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Pont YTYP avec palan 4 cible HPR

A = Portée du pont roulant

G = Hauteur perdue

D - Approche droite

G = Approche gauche

H = Hauteur de levée

K = distance entre les galets du sommier

L = longueur totale du sommier (butoirs compris)

Pont mongpoutrs tyne VLUP avec palan 4 chaing HPN M1 = Hauteur du pont roulant

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTI QUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL 06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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PALAN ELECTRIQUE PALAN ELECTRIQUE
A CABLE A CHAINE

CAPACITE | PORTEE | © D G G D 6 | K L M1 | REACTION VERT. | REACTION VERT. POIDS PONT PUISSANCE
DE A MAXI PAR GALET | MINIPAR GALET EQUIPE ELEGTRIQUE
CHARGE ]| '] '] '/} '/} [} STATIQUE STATIQUE SANS PALAN | TOTALE DU PONT
SOUS CHARGE NI CHARGE EQUIPE [**)

NOMINALE

| CTonnes) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm *1 kN) *] (kN) (k] kW)

At | 5 |4 660 650|774 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1730 | 466 | 226 0560 1260 45

6 | 418 | 660 | 650 | 774 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1730 | 466 | 235 059 1430 45

7 |18 | 980 | 970 | 774 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1730 | 396 | 234 070 1590 45

8 |18 | 9880 | 970 | 774 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1730 | 417 | 244 0N 1800 45

9 | 218 | 880 | 970 | 774 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1730 | A17 252 072 1850 45

10 | 418 | 350 | 340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 1700 | 2030 | 516 273 063 2210 45

11| 418 | 350 | 340 | 774 | 100 | 100 | 6000 | 1700 | 2050 | 566 | 284 072 2600 45

12 | 418 | 350 | 340 | 774 | 100 | 100 | 6000 | 1700 | 2050 | 566 28 075 2770 45

13 | 418 | 350 | 340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 2200 | 2550 | 566 295 082 3040 45

14 | 418 | 350 | 340 | 774 | 100 | 100 | 60OO | 2200 | 2550 | 566 30 0.5 3210 45

16 | 418 | 350 | 340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 2200 | 2550 | 616 3 094 3550 45

16 | 418 | 350 | 340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 2500 | 2850 | 616 314 098 3740 45

17 | 418 | 350 | 340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 2500 | 2850 | 576 329 112 4300 45

18 | 418 | 350 | 340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 2800 | 3310 | 872 326 1,08 4170 45

19 | 480 | 350 | 340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 2800 | 3310 (1087 | 339 120 4650 45

20 (445|350 |30 | |  |60OD|2500 | 3010 102 | 344 124 4800 45

21 | 445 | 350 | 340 6000 | 2800 | 3310 | 102 | 349 129 5030 45

22 | 445 | 350 | 310 6000 | 2800 | 3310 | 1102 | 355 134 5220 45

23 | 445 350 | 310 6000 | 2800 | 3310 |1224| 375 153 6010 45

(*1 Avec un palan a céble type VT
(**] Tension =400 V - Fréquence = 50 Hz
Rail de roulement recommandé (mm) X (mm) : nous consulter

Palan a chaine type HPN VL 20 4004 B1 - Course maxi du crochet = 6 m - Poids du palan = 206 kg - Groupe FEM = M3

Palan a cible HPR type UT204116R30BNP340SKEM20MD- Course maxi du crochet = 6 m — Poids du palan = 320 kg - Groupe FEM = M6

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTIQUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL

06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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Pont YTYP avec palan 4 cible HPR

A = Portée du pont roulant

G = Hauteur perdue

D - Approche droite

G = Approche gauche

H = Hauteur de levée

K = distance entre les galets du sommier

L = longueur totale du sommier (butoirs compris)

Pont mongpoutrs tyne VLUP avec palan 4 chaing HPN M1 = Hauteur du pont roulant

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTI QUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL 06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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PALAN ELECTRIQUE PALAN ELECTRIQUE
A CABLE A CHAINE

CAPACITE | PORTEE | © D G G D G H K L M1 | REACTION VERT. | REACTION VERT. POIDS PONT PUISSANGE
DE A MAXI PAR GALET | MINI PAR GALET EQUIPE ELECTRIQUE
CHARGE ]| T '] [} [ '/} STATIQUE STATIQUE SANS PALAN | TOTALE DU PONT
SOUS CHARGE NI CHARGE EQUIPE (**)

NOMINALE

| CTonnes) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | Cmm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) *1 kN) *1 kN) Ikg) kW)

Bt | 5 |4 880 [870 | 774 | 100 | 100 | 6000 | 1400 | 1750 | 417 255 0.86 1380 5A

6 |418 |350 |340 | 774 | 100 | 100 | 60OO | 1400 | 1750 | 516 298 055 1600 5A

7 |M18 |660 |650 | 774 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1750 | A36 293 068 1750 5A

8 |18 |350 |340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 1400 | 1750 | 566 315 083 2050 5A

9 |M18 |350 340 | 774 | 100 | 100 | 60OO | 1400 | 1750 | 566 321 066 220 5A

10 | 418 [350 |340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 1700 | 2050 | 566 326 0.70 2430 5A

1 |218 350 |340 | 774 | 100 | 100 | 6000 | 1700 | 2050 | 616 336 076 2730 5A

12 | 418 | 350 |340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 1700 | 2050 | 616 342 0.80 2910 5A

13 | 418 [350 |340 | 774 | 100 | 100 | 6000 | 2200 | 2550 | 526 319 088 3260 5A

14 (418 | 350 340 | 774 | 100 | 100 | 6000 | 2200 | 2550 | 666 357 095 3550 5A

15 | 418 |350 |340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 2200 | 2550 | 576 367 103 3880 5A

16 | 418 [350 |340 | 774 | 100 | 100 | 6000 | 2500 | 3010 | 804 372 1,08 410 5A

17 |45 | 350 |340 | 774 | 100 | 100 | 6000 | 2500 | 3010 | 974 373 108 4080 5A

18 | 445 | 350 |340 | 774 | 100 | 100 | 6000 | 2800 | 3310 | 876 38 115 4400 55

19 | 445 350 |340 | 774 | 100 | 100 | 600D | 2800 | 3310 | 1102 387 121 4640 58

20 |445 (350 (340 | | | | 600D 2500 | 3010 | 1102 303 125 4800 54

21 | 445 | 350 | 340 6000 | 2800 | 3310 | 104 | 401 133 5150 5A

22 | 445 |350 |340 6000 | 2800 | 3430 | 854 425 156 6090 5A

23 | 445 |350 |340 6000 | 2800 | 3430 | 969 435 165 6440 54

(*1 Avec un palan a céble type VT
(**] Tension =400 V - Fréquence = 50 Hz
Rail de roulement recommandé (mm) X (mm) : nous consulter

Palan a chaine type HPN VL 25 5003 B1 - Course maxi du crochet - 6 m — Poids du palan - 206 kg - Groupe FEM - M3

Palan a cible HPR type UT204115R30BNP340SKEM20MD- Course maxi du crochet = 6 m — Poids du palan = 320 kg - Groupe FEM = M5

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTIQUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL

06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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Pont fre type YTUP avec palan 4 cible HPR

-
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A = Portée du pont roulant

G = Hauteur perdue

D = Approche droite

G = Approche gauche

H = Hauteur de levée

K = distance entre les galets du sommier

L = longueur totale du sommier (butoirs compris)
M1 = Hauteur du pont roulant

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTIQUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL 06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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PALAN ELECTRIQUE
A CABLE
CAPACITE |PORTEE| € | D | & | H | K | L | M |REACTIONVERT.MAXI | REACTIONVERT. | POIDS PONTEQUIPE | PUISSANCE ELECTRIQUE
DE A PAR GALET MINI PAR GALET SANS PALAN TOTALE DU PONT EQUIPE
CHARGE woiwow STATIQUE STATIQUE NI CHARGE ()
SOUS CHARGE
NOMINALE
(Tonnes) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Cmm) (1N (*1 kN) ko) kW)
5,3 6 |A37 | 660 | 650 |GOOO | 1400 | 1750 | 437 332 079 1440 58
t 6 437 | 380 |370 | 6000 | 1700 | 2050 | 566 36,2 064 1740 54
7 |A437 |380 |370 | 6000|1200 1710 | 794 373 0,64 1870 04
8 437 |380 |370 | 600O | 1200 | 1710 | 784 381 0,66 2040 54
8 437 |380 | 370 | 60OO | 1400 | 1810 | 344 389 072 2360 54
10 /437 | 380 |370 | 6000 | 1800 | 2310 | 844 39,3 077 2580 o4
1| 437 [380 |370 |600O | 1800 | 2310 | 894 403 084 2900 54
12 | 437 | 380 | 370 | 60OO | 2500 | 3010 | 384 109 0.90 3180 54
13 | 437 | 380 | 370 | 6OOO | 2200 | 2830 | 574 .k} 108 3950 04
14 | 437 |380 |370 | 6000 | 2200 | 2830 | 624 [T 117 4330 54
16 | 437 | 380 | 370 | 600O | 2200 | 2830 | 624 148 122 4550 ad
16 | 437 [ 380 | 370 | 6OOO | 2800 | 3430 | 674 A6 1,35 o100 64
17 | 464 | 380 | 370 | 60OO | 2800 | 3430 | 847 451 125 4690 54
18 | 464 | 380 | 370 | 60OO | 2800 | 3430 | 851 462 134 5090 54
19 499 [ 380 | 370 | 6OOO | 2800 | 3430 | 847 a1 141 6400 64
20 489 |380 | 370 |60OO | 2800 | 3430 | 349 481 150 6750 aa
21 | 464 | 380 | 370 | 60OOO | 2800 | 3430 | 358 492 160 6180 58
22 | 464 |380 |370 | 6000 | 2800 | 3430 | 972 439 1,66 6410 0.8
23 499 |380 | 370 | 6OOO | 2800 | 3430 | 1087 514 180 7000 5.8
Palan a céble HPR type VT204114R30BRP3405KEM20MO0- Course maxi du crochet = 6 m — Poids du palan = 370 kg - Groupe FEM - M4
(*) Avec un palan a céible type VT
(**] Tension =400 V - Fréquence = 50 Hz
Rail de roulement recommandé (mm) X (mm) : nous consulter

EUROPONT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES CARACTERISTIQUES ET LES DIMENSIONS DE SON MATERIEL 06/2004 EUSAFR/GBUPCRANE
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A = Portée du pont roulant
G = Hauteur perdue

D = Approche droite

G = Approche gauche

H = Hauteur de levée

M1 = Hauteur du pont roulant

K = distance entre les galets du sommier
L = longueur totale du sommier (butoirs compris)
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PALAN ELECTRIQUE
A CABLE
CAPACITE | PORTEE | C D G H K L M1 | REACTION VERT. MAXI |  REACTION VERT. POIDS PONT EQUIPE PUISSANCE ELECTRIQUE
DE A PAR GALET MINI PAR GALET SANS PALAN TOTALE DU PONT EQUIPE (**)
CHARGE o | STATIQUE STATIOUE NI CHARGE
S0US CHARGE
NOMINALE

(Tonnes) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (*1 (kN) *1 (kN) kgl kW)
at o | 530 | 570 | 430 | 9000 | 1800 | 2430 | 614 3 0.95 10 89

6 |[530 |800 | 720 | 9000 | 1800 | 2430 | 524 439 109 2300 89

7 530 |570 | A30 | 9000 | 1800 | 2430 | 664 468 0.95 2580 89

8 [530 | 570 | 430 | 9000 | 1800 | 2430 | 574 18 098 2850 89

g |530 |570 | A30 | 9000 | 1800 | 2430 | 574 489 100 3050 89

10 | 530 |570 | 490 | 9000 | 1800 | 2430 | 624 a0 106 3390 89

fl_ 530 | 570 |A430 | 9000 | 1800 | 2430 | 674 012 18 3750 89

12 | 530 |570 | 430 | 9000 | 1800 | 2430 | 674 a2 117 3980 89

13 | 530 |570 | 490 | 9000 | 1800 | 2430 | 726 o189 i 3810 89

14 530 |570 | 430 | 9000 | 1800 | 2430 | 724 92,6 115 4000 89

16 | 530 |570 | 4390 | 9000 | 2200 | 2830 | 852 93.5 124 410 89

16 | 530 |570 | 490 | 3000 | 2200 | 2830 | 854 914 131 4700 89

17 |530 570 | 490 | 9000 | 2200 | 2830 | 856 55,3 138 a010 89

18 | 530 |570 | 490 | 9000 | 2200 | 2830 | 972 6.4 146 5390 a3

19 | 530 |570 | 490 | 000 | 2800 | 3430 | 974 973 157 a840 a3

20 |530 | 570 | 490 | 9000 | 2800 | 3430 | 972 a8.7 169 6350 a3

21 | 530 |570 | 430 | 9000 | 2800 | 3430 | 974 59.8 179 6740 a3

22 | 530 |570 | A30 | 9000 | 2800 | 3460 | 1082 60.9 188 7120 a3

23 530 | 570 | 490 | 9000 | 2800 | 3460 | 1092 616 193 1370 a3

(*1 Avee un palan a céible type UT
(**] Tension =400 V - Fréquence = 50 Hz
Rail de roulement recommandé (mm) X (mm) : nous consulter

Palan 4 cable HPR type VT304116R30DNP5405KEM20MO- Course maxi du crochet = 8 m — Poids du palan = 600 kg - Groupe FEM - M6
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A = Portée du pont roulant
G = Hauteur perdue

D = Approche droite

G = Approche gauche

H = Hauteur de levée

M1 = Hauteur du pont roulant

K - distance entre les galets du sommier
L = longueur totale du sommier (butoirs compris)
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PALAN ELECTRIQUE
A CABLE
GAPACITE | PORTEE | © D G H K L M1 | REACTION VERT.MAXI |  REACTION VERT. POIDS PONT EQUIPE PUISSANCE ELECTRIQUE
DE A PAR GALET MINI PAR GALET SANS PALAN TOTALE DU PONT EQUIPE
CHARGE W || STATIOUE STATIOUE NI CHARGE **]
S0US CHARGE
NOMINALE
(Tonnes] | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) *1 (kN) 1 (kN kgl kWl
“lt 6 |530 |570 | 430 | 9000 | 1800 | 2430 | 574 534 108 2210 104
6 [530 |570 | 430 | 9000 | 1800 | 2430 | 574 o419 104 240 104
7 |530 |570 | A30 | 9000 | 1800 | 2430 | 624 6.4 106 2710 104
8 |530 |570 | 430 | 9000 | 1800 | 2430 | 674 977 109 3070 10.8
9 |530 |570 | 430 | 9000 | 1800 | 2430 | 674 8.8 i 3300 10.8
10 |530 | 570 | 490 | 9000 | 1800 | 2430 | 722 8.8 105 3160 10.8
1 530 |570 | 490 | 3000 | 1800 | 2430 | 852 60 in 3500 10.8
12 530 |570 | A30 | 9000 | 1800 | 2430 | 852 60.8 A} 3700 10.8
13 |530 |570 | A90 | 9000 | 1800 | 2430 | 852 62.3 124 4170 10.8
14 |530 | 570 | 490 | 3000 | 1800 | 2430 | 852 63.1 128 4330 108
156|530 |570 | A30 | 9000 | 2200 | 7830 | 972 64.5 143 010 10.8
16 _|530 |570 | A90 | 9000 | 1800 | 2430 | 574 a3A 108 2240 104
17 |530 |570 | 490 | 3000 | 1800 | 2430 | 574 64.9 104 2440 104
18530 |570 | 490 | 9000 | 1800 | 2430 | 624 6.4 106 2710 104
19 |530 |570 | A90 | 9000 | 1800 | 2430 | 674 677 109 3070 10.8
20 | 530 |570 | 430 | 9000 | 1800 | 2430 | 674 988 i 3300 10.8
21 |530 |570 | A30 | 9000 | 1800 | 2430 | 722 8.8 105 3160 10.8
22 | 530 |570 | 490 | 9000 | 1800 | 2430 | 852 60 i 3500 10.8
23 [530 |570 | 430 | 9000 | 1800 | 2430 | 852 60.8 111 3700 10.8

Palan a cable HPR type VT304115R30DNP5A05KEM20MO-- Course maxi du crochet = 8 m — Poids du palan = 600 ko - Groupe FEM = M5

(*] Avec un palan a céble type UT
(**] Tension = 400 V - Fréquence = 50 Hz
Rail de roulement recommandé (mm) X (mm) : nous consulter
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CACHET DU CONSTRUCTEUR
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